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Kodu DIN 17666 - W. Nr. 2.1285, 
USA: CDA: C17500, RWMA: Sınıf 3
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Kimyasal Bileşimi (%)

Mekanik Özellikleri

Fiziksel Özellikleri

Malzeme Özellikleri 

Kullanım Alanları 

Hem bakırın fiziksel özelliklerinden doğan avantajlarını hem de orta derecede 
mekanik özelliklerini barındıran çok amaçlı bir alaşımdır.

• Paslanmaz çelik, monel ve nikel alaşımlarının punta kaynak elektrotlarında 
• Plastik enjeksiyon kalıplarında kalıbın tümü veya geçme olarak 
• Plastik şişirme kalıplarında soğutma çekirdekleri ve diğer parçalarda
• Plastik ambalajında dikiş başları olarak
•Bakır, pirinç, bronz gibi alaşımların dökümünde, kokil kalıp olarak
• Çelik hasır makinelerinin elektrotlarında

Sertlik

Çekme Dayanımı

Akma Dayanımı

Uzama L=5D
OElastisite Modülü (20 C)

Elektrik İletkenliği

Isıl Genleşme Katsayısı
(273 - 573 K)

Isıl İletkenlik O (20 C)
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Isıl İşlem Üretici tarafından sertleştirme işlemi yapılarak teslim edilir.
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